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ATTO Echipamente de semnalizare si siguranta rutiera din 1998 Cod produs: A28 - Emisa la 22.10.2026

Indicator A28 - Aeroport, 70 cm, Clasall

Indicatoare Rutiere Clasa | (EGP) Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

¢ Indicator de avertizare A28 , Aeroport”, conform SR 1848-
1:2024.

¢ Triunghi de 70 cm din tabla de otel galvanizat de 1mm, 2
kg.

* Folie retroreflectorizanta clasa |, durata de serviciu 7 ani.

¢ Prindere inclusa: 2 cleme pentru stalp @48 mm si 4
suruburi cu piulita.

¢ Marcaj CE; folie si vopsea rezistente la UV si intemperii.

Cod produs A28

Categorie Indicatoare Rutiere din Metal

Greutate 2kg

Conformitate Indicatoare Rutiere Clasa | (EGP)
Conformitate Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/a28-aeroport
-70-cm-clasa-i

Specificatii tehnice

Cod SR 1848-1 A28

Denumire in standard Aeroport

Tip Indicator rutier de avertizare

Forma si culori Triunghi echilateral, chenar rosu, fond alb, simbol negru
Dimensiune Laturade 70 cm

Format (SR 1848-2) Normal

Chenar rosu 60 mm

Material Tabla de otel galvanizat, 1Tmm

Executie Colturi rotunjite, margini ambutisate, fard canturi taioase
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ATTO TRAFIC - Fisa tehnica - A28

Vopsire n camp electrostatic, vopsea rezistenta la UV
Folie retroreflectorizanta Clasa | (RA1), rezistent3 la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°) 70 cd/(Ix-m?3)
Durata de serviciu a foliei 7 ani
Greutate 2 kg
Prindere inclusa 2 cleme, 4 suruburi cu piulita
Stalp compatibil @48 mm (@60 mm la cerere)
Standarde SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj CE
Descriere

A28 semnalizeaza un sector de drum peste care avioanele trec la mica indltime, aproape de aeroporturi. Zgomotul brusc si umbra
avionului pot surprinde soferul.

Cand se foloseste clasal

Indicatorul are folie retroreflectorizanta clasa | (RA1): 70 cd/(Ix-m?) pentru alb si 7 ani durata de serviciu. Este alegerea economica pentru
locurile fara multe surse de luming, ca drumurile comunale, vicinale si private sau strazile fara iluminat puternic. Unde sunt iluminat stradal,
vitrine sau reclame, SR 1848-2 cere folie prismatica clasa 2 sau 3, care se vede mai bine pe fundalul luminat.

Unde se monteaza, dupa SR 1848-1:2024
Se pune la apropierea unui sector de drum traversat de un culoar aerian, pe care avioanele survoleaza drumul la mica altitudine.

Cét de departe de pericol se monteaza: in localitate, la cel mult 50 m; in afara localitatii, intre 100 si 250 m; pe autostrada sau drum expres,
intre 500 si 1.000 m, cu panoul P4 dedesubt. Cand conditiile din teren impun o distanta mai mare, P4 se foloseste oriunde.

Date tehnice

« triunghi echilateral cu latura de 70 cm (format normal, SR 1848-2), chenar rosu de 60 mm, fond alb, simbol negru;
o tabla de otel galvanizat de 1 mm, cu colturile rotunjite si marginile ambutisate, fara canturi tioase;

¢ vopsit in cAmp electrostatic, cu vopsea rezistenta la UV;

« folie retroreflectorizanta clasa | (RA1), rezistentd la UV si intemperii, cu durata de serviciu de 7 ani;

e greutate: 2 kg;

o prindere inclus&: 2 cleme pentru stalp @48 mm si 4 suruburi cu piulita;

o marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 si SR 1848-3:2011.

Montaj si format

Indicatorul vine cu 2 cleme pentru stélp @48 mm si 4 suruburi cu piulita. La cerere, clemele se livreaza pentru stalp @60 mm. Se monteaza
pe partea dreapta a drumului, cu marginea de jos la 1,50-2,50 m si cu marginea dinspre drum la 0,50-2,0 m de platforma; pe drumurile cu
doud sau mai multe benzi pe sens se recomanda repetarea Iui si pe stanga. Pe acelasi stalp nu se pun mai mult de trei indicatoare.

Stélpul se comanda separat. Pentru montaj fix, cu fundatie din beton: stélp zincat @48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fara
fundatie: stalp pe trepied @48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate sdpa: stalp cu flansd @60 mm, 300 cm, prins cu
suruburi; pentru el cere la comanda clemele de @60 mm.

Triunghiul de 70 cm este formatul normal din SR 1848-2, prevazut pentru drumurile judetene si comunale, pentru strazi si pentru drumurile
private deschise circulatiei publice. Pe drumurile nationale se cer indicatoare mari, de 90 cm, iar pe autostrazi, foarte mari, de 120 cm.
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