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ATTO TRAFIC
Echipamente de semnalizare și siguranță rutieră din 1998

FIȘĂ  TEHNICĂ
Cod produs: V7b-15 · Emisă la 20.10.2026

Baliză cu Lampă cu Lumină Galbenă Intermitentă, Baza de 15 Kg
CLASA I / 20 KG

PE SCURT

Lampă LED galbenă intermitentă, pe o baterie de 6V tip
4R25 (zinc-carbon).

Reflector galben-roșu de 25 x 100 cm, folie tip EG Clasa I.

Bază de 15 kg; 125 cm înălțime, 18 kg în total.

PVC, ABS și policarbonat.

Cod produs V7b-15

Categorie Balize Direcționale

Greutate 18 kg

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/baliza-cu-lam
pa-cu-lumina-galbena-intermitenta-baza-de-15-k
g

Specificații tehnice

Material PVC, ABS, PC

Dimensiune (Baliza) 30 x 6 x 130 cm

Dimensiune (Reflector) 25 x 100 cm

Dimensiune (Baza) 36 x 75 x 14 cm

Dimensiuni (LED) Ø5 mm

Baterie (Material) Zinc Carbon

Baterie (Tip) 4R25 (x1)

Baterie (Voltaj) 6V

Baterie (Curent) "7Ah (358h) 50Ah (2800h)"

Culoare (Balize) Galben, Roșu

Reflectorizant Folie tip EG Cl.I
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Descriere

Folia reflectorizantă se vede doar când o luminează farurile. Lampa galbenă intermitentă de deasupra acestei balize clipește și fără ele,
așa că șoferul o observă de departe, înainte să ajungă în dreptul lucrării.

Lampa
Are LED-uri de Ø5 mm și merge cu o singură baterie de 6V tip 4R25, zinc-carbon. E bateria pătrată cu borne arcuite, obișnuită la lămpile
de șantier, pe care o găsești ușor de schimb.

Baliza și baza
reflector de 25 x 100 cm, cu dungi galbene și roșii și folie tip EG Clasa I;
bază de 15 kg, pe care baliza stă fără fixare în asfalt;
înălțime de 125 cm cu lampa montată și 18 kg în total;
PVC, ABS și policarbonat.

Unde o pui
La gropi și săpături lăsate deschise peste noapte, la capătul unei benzi închise sau pe străzile unde iluminatul public e slab. Baza de 15 kg
se mută ușor de un singur om, pe măsură ce se mută lucrarea.

Alte variante
Pentru drumuri cu vânt, V7b-28 are bază de 28 kg. Dacă nu vrei să schimbi baterii, setul ATS 15K-404 are lampă cu panou solar.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)
SR 1848-1:2024 prevede baliza cu lampă cu lumină galbenă intermitentă (V7b) în semnalizarea zonelor de lucrări. Normele metodologice
aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 permit completarea semnalizării temporare retroreflectorizante, noaptea, cu dispozitive cu
lumină galbenă intermitentă sau „în cascadă”, iar pe arterele magistrale și de legătură din orașe cer ca indicatoarele temporare să fie
completate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă. Acolo unde semnalizarea curentă nu este retroreflectorizantă, delimitarea în lung a
zonei de lucru se marchează suplimentar cu lămpi cu lumină galbenă continuă sau intermitentă.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o
completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin
în totalitate.


