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ATTO TRAFIC
Echipamente de semnalizare și siguranță rutieră din 1998

FIȘĂ  TEHNICĂ
Cod produs: V7b-28 · Emisă la 20.10.2026

Baliză cu Lampă cu Lumină Galbenă Intermitentă, Baza de 28 Kg
CLASA I / 32 KG

PE SCURT

Lampă LED galbenă intermitentă, baterie de 6V tip 4R25
(zinc-carbon).

Reflector de 25 x 100 cm, galben-roșu, folie tip EG Clasa I.

Bază de 28 kg; 125 cm înălțime, 31 kg în total.

Pentru drumuri cu vânt și trafic greu.

Cod produs V7b-28

Categorie Balize Direcționale

Greutate 31 kg

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/baliza-cu-lam
pa-cu-lumina-galbena-intermitenta-baza-de-28-
kg

Specificații tehnice

Material PVC, ABS, PC

Dimensiune (Baliza) 30 x 6 x 130 cm

Dimensiune (Reflector) 25 x 100 cm

Dimensiune (Baza) 40 x 50 x 10.9 cm

Dimensiuni (LED) Ø5 mm

Baterie (Material) Zinc Carbon

Baterie (Tip) 4R25 (x1)

Baterie (Voltaj) 6V

Baterie (Curent) "7Ah (358h) 50Ah (2800h)"

Culoare (Balize) Galben, Roșu

Reflectorizant Folie tip EG Cl.I
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Descriere

O baliză cu lampă stă de obicei pe loc zile întregi, inclusiv nopțile în care nu e nimeni pe șantier să o ridice dacă a căzut. Pe drumurile
deschise, cu vânt și camioane, baza de 28 kg a acestui model o ține în picioare.

Împreună cu reflectorul și lampa, baliza are 31 kg și 125 cm înălțime. E mai comod să o mutați doi oameni.

Semnalizare
Reflectorul de 25 x 100 cm are dungi galbene și roșii, cu folie tip EG Clasa I, și se vede când îl prind farurile. Deasupra, lampa cu LED-uri de
Ø5 mm clipește galben și se vede și de la distanțe unde farurile nu ajung.

Alimentare
Lampa folosește o baterie de 6V tip 4R25, zinc-carbon, de tipul folosit la majoritatea lămpilor de șantier. Când se descarcă, o înlocuiești pe
loc.

Când o alegi pe aceasta
Pe drumuri naționale și județene, la ieșirile din localități și oriunde ai găsit balize mai ușoare răsturnate dimineața. În oraș, unde vântul e mai
slab, ajunge V7b-15, cu bază de 15 kg. Varianta cu lampă solară și bază de 28 kg este ATS 28K-404.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)
SR 1848-1:2024 prevede baliza cu lampă cu lumină galbenă intermitentă (V7b) în semnalizarea zonelor de lucrări. Normele metodologice
aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 permit completarea semnalizării temporare retroreflectorizante, noaptea, cu dispozitive cu
lumină galbenă intermitentă sau „în cascadă”, iar pe arterele magistrale și de legătură din orașe cer ca indicatoarele temporare să fie
completate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă. Acolo unde semnalizarea curentă nu este retroreflectorizantă, delimitarea în lung a
zonei de lucru se marchează suplimentar cu lămpi cu lumină galbenă continuă sau intermitentă.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o
completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin
în totalitate.


