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ATTO TRAFIC
Echipamente de semnalizare și siguranță rutieră din 1998

FIȘĂ  TEHNICĂ
Cod produs: V3-V4 · Emisă la 20.10.2026

Baliză Direcțională Stânga/Dreapta cu Z metalic la bază pentru
întărire (25×100 cm – CLASA I)
CLASA I Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP) Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

PE SCURT

Doar panoul: 25 x 100 cm, galben-roșu, față-verso, folie
Clasa I.

ABS, 2,5 kg, 130 cm cu tot cu capete.

Capete de 60 x 60 mm și Ø45 mm, cu Z metalic în piciorul
de jos.

Se potrivește în suporturile V2-15 (15 kg) și V2-28 (28 kg).

Cod produs V3-V4

Categorie Balize Direcționale

Greutate 2,5 kg

Conformitate Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

Conformitate Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/baliza-directi
onala-stanga-dreapta-cu-z-metalic-la-baza-pent
ru-intarire-25x100-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Material ABS

Dimensiune (Reflector) 25 x 100 cm

Capete 6x6 cm Ø4.5 cm

Culoare Gri

Culoare (Reflector) Galben, Roșu

Reflectorizant Folie tip EGP Cl.I

Descriere

Dacă ai deja suporturi și ți s-au rupt sau pierdut panouri, sau vrei să mai adaugi câteva balize pe șantier, nu are rost să cumperi seturi
întregi. Acesta e doar panoul, de 25 x 100 cm, cu dungi galbene și roșii pe ambele fețe și folie reflectorizantă Clasa I.
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Dimensiuni
Are 130 cm lungime cu tot cu capete, 30 cm lățime și 2,5 kg. Corpul e din ABS gri. Capetele au 60 x 60 mm și Ø45 mm, iar în piciorul
pătrat de jos e o inserție metalică în formă de Z, care îl rigidizează acolo unde intră în suport.

În ce suport intră
Se potrivește în suporturile noastre de 15 kg (V2-15) și de 28 kg (V2-28), care au amândouă locaș de 60 x 60 mm.

Clasa I sau II
Folia Clasa I e potrivită pentru drumurile din oraș și pentru lucrările de zi. Pentru drumuri rapide sau neiluminate, panoul identic cu folie
Clasa II este V3-V4_II.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)
Balizele direcționale (V3/V4 în SR 1848-1:2024) arată pe unde se ocolește obstacolul și fac parte din semnalizarea de poziționare a lucrării,
alături de bariere și conuri, montată după semnalizarea premergătoare. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr.
1112/411/2000 cer ca, noaptea, semnalizarea temporară să fie retroreflectorizantă acolo unde și cea curentă este, completată după caz cu
lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau „în cascadă”, ca la balizele cu lampă V7b-15 și V7b-28.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o
completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin
în totalitate.


