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ATTO TRAFIC
Echipamente de semnalizare și siguranță rutieră din 1998

FIȘĂ  TEHNICĂ
Cod produs: V6-50R2E · Emisă la 20.10.2026

Con Rutier din PE, 50 cm, 2 Benzi Reflectorizante
ECONOMIC Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

PE SCURT

Con rutier din PE (economic), portocaliu, 50 cm (48,3 cm).

2 benzi reflectorizante tip fagure.

Bază octogonală de 28 cm, 0,9 kg.

Material plastic flexibil.

Cod produs V6-50R2E

Categorie Conuri de Dirijare (Rutiere)

Brand Zeplin

Greutate 0,9 kg

Conformitate Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/conuri-de-tra
fic-pe-50-cm-2-folii-reflectorizante

Specificații tehnice

Material PE

Dimensiune (Baza) 28 cm

Forma Bazei Octogon

Culoare Portocaliu

Reflectorizant 2 Fagure

Descriere

V6-50R2E e conul de 50 cm pentru cine are nevoie de multe bucăți la un preț redus: pentru o echipă de lucrări, un șantier sau o parcare
mare. E din PE (polietilenă), un plastic flexibil, și cântărește doar 0,9 kg.

Economic față de premium
Seria economică are preț redus, greutate redusă și culori mate. Conul premium din PVC, V6-50R2, are aceeași înălțime și aceleași benzi,
dar culoare mai vie și 1,3 kg.

Unde se pune
La delimitarea zonelor unde se lucrează pe carosabil, unde accesul e interzis, în parcări și pe șantiere.
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Date tehnice
înălțime 48,3 cm;
bază octogonală de 28 cm;
2 benzi reflectorizante tip fagure;
0,9 kg.

Transport
Zece conuri cântăresc împreună doar 9 kg, așa că le duci ușor la locul de lucru, chiar și cu o mașină mică.

Variante
Cu bază cu greutate: V6-50AR2E. Mai înalte, tot din PE: V6-70R2E și V6-90R2E.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)
SR 1848-1:2024 prevede conul de dirijare (V6) pentru protecția marcajului proaspăt executat, la delimitarea lucrărilor de mică anvergură și
pentru semnalizarea echipajelor de poliție în zona accidentelor. În schema de semnalizare a unei lucrări, conurile fac parte din
semnalizarea de poziționare, alături de bariere și balize, montată după semnalizarea premergătoare. Normele metodologice aprobate prin
Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 cer ca, noaptea, semnalizarea temporară să fie retroreflectorizantă acolo unde și cea curentă este. Față
de ediția din 2011, SR 1848-1:2024 prevede pentru conul V6 culoarea portocalie în locul celei roșii, iar acest con este portocaliu.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o
completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin
în totalitate.


