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ATTO Echipamente de semnalizare si siguranta rutiera din 1998 Cod produs: G32 - Emisa la 22.10.2026

Indicator G32 - Parcare subterana sau in cladire, 50x65 cm, Clasa
I

Indicatoare Rutiere Clasa | (EGP) Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

e Indicator de informare G32 ,,Parcare subterana sau in

A cladire”, conform SR 1848-1:2024.

¢ Dreptunghi albastru, 50 x 65 cm, din tabla de otel
galvanizat de 1mm.

» Folie retroreflectorizanta clasa |, durata de serviciu 7 ani.

¢ Prindere inclusa: 2 cleme pentru stalp @48 mm si 4
suruburi cu piulita.

¢ Marcaj CE; folie si vopsea rezistente la UV si intemperii.

Cod produs G32

Categorie Indicatoare Rutiere din Metal

Greutate 3,2kg

Conformitate Indicatoare Rutiere Clasa | (EGP)
Conformitate Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/g32-parcare-
subterana-sau-in-cladire-50x65-cm-clasa-i

Specificatii tehnice

Cod SR1848-1 G32

Denumire in standard Parcare subterana sau in cladire

Tip Indicator rutier de informare

Forma si culori Dreptunghi albastru cu litera P sub un acoperis stilizat, albe
Dimensiune 50 x 65 cm

Material Tabla de otel galvanizat, 1Tmm

Executie Colturi rotunjite, margini ambutisate, fard canturi tdioase
Vopsire Tn camp electrostatic, vopsea rezistenta la UV
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ATTO TRAFIC - Fisa tehnica - G32

Folie retroreflectorizanta Clasa | (RA1), rezistenta la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°) 70 cd/(Ix-m?)
Durata de serviciu a foliei 7 ani
Greutate 3,2kg
Prindere inclusa 2 cleme, 4 suruburi cu piulita
Stalp compatibil @48 mm (@60 mm la cerere)
Standarde SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj CE
Descriere

G32 arata intrarea intr-o parcare subterand sau intr-o cladire: litera P alba, sub un acoperis stilizat.

Cand se foloseste clasal

Clasa | inseamna folie retroreflectorizantd RA1, cu 70 cd/(Ix-m?) pentru alb si o durata de serviciu de 7 ani. Se potriveste acolo unde
indicatorul nu concureaz cu alte lumini: drumuri si strézi f&ré iluminat puternic, drumuri comunale, vicinale si private. in zonele cu multe
surse de lumina, cum sunt strazile cu iluminat public, vitrine si reclame, SR 1848-2 cere folie prismatica clasa 2 sau 3, pentru ca acolo un
indicator clasa | se pierde in fundal.

Unde se monteaza, dupa SR 1848-1:2024
Se monteaza la intrarea intr-o parcare subterana sau in cladire, in conditii asemanatoare cu cele de la G31- Parcare.

Ca toate indicatoarele de informare, are fond albastru pe drumurile obisnuite si verde pe autostrazi si se pune Tn dreptul obiectivului.
Presemnalizarea, cand e necesara, se face cu un indicator identic, la cel putin 50 m in localitate sau 150 min afara ei.

Date tehnice

e panou de 50 x 65 cm: dreptunghi albastru cu litera P sub un acoperis stilizat, albe;

o tabla de otel galvanizat de Tmm, cu colturile rotunjite si marginile ambutisate, fara canturi taioase;
o vopsit in cdmp electrostatic, cu vopsea rezistenta la UV;

« folie retroreflectorizanta clasa | (RA1), rezistenta la UV si intemperii, cu durata de serviciu de 7 ani;
e greutate: 3,2 kg;

o prindere inclusa: 2 cleme pentru stalp @48 mm si 4 suruburi cu piulita;

o marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 si SR 1848-3:2011.

Montaj si dimensiuni
Prinderea pe stalp este inclusa: 2 cleme pentru stalp @48 mm si 4 suruburi cu piulita; la cerere, clemele se livreaza pentru stalp @60 mm.

Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50-2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50-2,0
m de platforma drumului. Indicatorul trebuie sa se vada de la cel putin 50 min localitate si de la 100 min afara ei.

Stalpul se comanda separat. Pentru montgj fix, cu fundatie din beton: stélp zincat @48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fara
fundatie: stalp pe trepied @48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate sapa: stalp cu flansd @60 mm, 300 cm, prins cu
suruburi; pentru el cere la comandd clemele de @60 mm.

Panoul are 50 x 65 cm.
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