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ATTO TRAFIC
Echipamente de semnalizare și siguranță rutieră din 1998

FIȘĂ  TEHNICĂ
Cod produs: ATZ 80150-RLO · Emisă la 20.10.2026

Gard cu Panou Semnalizare, Roșu - Lucrări și Ocolire Dreapta
100x50 cm
Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

PE SCURT

Gard roșu de 150 x 100 cm cu panou galben de 100 x 50
cm.

Pe panou: „Lucrări” și ocolire prin dreapta.

Benzi reflectorizante roșu-alb (4 folii); clemă de îmbinare.

2 socluri filetate pentru lămpi de semnalizare.

Cod produs ATZ 80150-RLO

Categorie Bariere

Brand Zeplin

Greutate 12,5 kg

Conformitate Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/gard-cu-pan
ou-semnalizare-rosu-lucrari-si-ocolire-dreapta-10
0x50-cm

Specificații tehnice

Dimensiuni Panou 100 x 50 cm

Material PVC, PPC

Culoare Roșu

Reflectorizant 4 folii reflectorizante

Montaj 4 Dibluri, 4 Șuruburi

Descriere

E perechea gardului ATZ 80150-ROL. Aici triunghiul „Lucrări” e în stânga panoului, iar semnul albastru cu săgeata spre dreapta-jos e în
dreapta. Îl pui când lucrarea ocupă partea stângă a benzii și mașinile trebuie să treacă prin dreapta ei.

Situații tipice
lucrări lângă axul drumului, pe o stradă cu două sensuri;
o intervenție pe o insulă de separare sau pe spațiul verde dintre sensuri;
o groapă pe partea stângă a unei benzi, pe un drum cu mai multe benzi pe sens.
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Ce primești
Gardul roșu de 150 x 100 cm, din PVC și PPC, pe două picioare negre, cu benzi reflectorizante roșu-alb (4 folii), și panoul galben de 100 x
50 cm cu cele două semne. Gardul are 12,5 kg.

Lampă pentru noapte
Pe cele 2 socluri filetate se montează lămpi de semnalizare. Pentru o lucrare lăsată deschisă peste noapte, o lampă galbenă intermitentă
face gardul vizibil și acolo unde farurile nu bat direct.

Legarea de alte garduri
Clema de pe latură îl prinde de alte bariere modulare, astfel încât semnul să stea la capătul unei împrejmuiri continue.


