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ATTO TRAFIC
Echipamente de semnalizare și siguranță rutieră din 1998

FIȘĂ  TEHNICĂ
Cod produs: V1-801 · Emisă la 20.10.2026

Lanț din Plastic, Rolă de 25 m, Roșu-Alb, 8 mm
Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

PE SCURT

Lanț din plastic roșu-alb, 8 mm.

Rolă de 25 m, 2,5 kg.

Polipropilenă (PP).

Cod produs V1-801

Categorie Lanțuri din Plastic

Greutate 2,5 kg

Conformitate Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

Produsul pe attotrafic.ro

https://attotrafic.ro/ro_RO/products/lant-din-plast
ic-rola-rosualb-8mm-x-25m

Specificații tehnice

Material PP

Culoare Roșu + Alb

Descriere

Rola e alegerea potrivită când ai de delimitat distanțe mari sau montezi des același tip de zonă: firme de construcții, echipe de lucrări la
drumuri, administratori de parcări. V1-801 conține 25 m de lanț din plastic roșu-alb de 8 mm, dintr-o singură bucată, cu zale roșii și albe
care alternează pe segmente.

Date tehnice
lungime: 25 m;
mărime: 8 mm;
material: polipropilenă (PP);
greutate: 2,5 kg pe rolă.

La ce folosește
Împrejmuiește un șantier, închide temporar o parte dintr-o parcare, separă un culoar pentru pietoni pe lângă lucrări sau marchează o zonă
la un eveniment în aer liber. Cu stâlpi la fiecare 2 m, o rolă acoperă în jur de 22 m, după ce lași lanțul să atârne puțin.

Stâlpi și accesorii
Stâlpii mobili ATO 4065 și ATO 4095 au orificii pentru lanț, iar pe conuri se folosește cârligul ATZ 101A. Capetele se prind cu cârligul ATZ
330A.

Dacă îți trebuie mai puțin
Pentru câțiva metri, lanțul roșu-alb de 8 mm se vinde și la metru: V1-80RW.
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Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)
SR 1848-1:2024 prevede ghirlanda de polietilenă sau lanțul (V1) în localități, pentru delimitarea longitudinală a lucrărilor. Normele
metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 îi cer executantului, între altele, să amenajeze culoare speciale pentru pietoni
pe partea carosabilă atunci când lucrarea ocupă trotuarul. Delimitarea zonei de lucru face parte din semnalizarea de poziționare a lucrării,
care se montează după semnalizarea premergătoare.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o
completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin
în totalitate.


