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ATTO TRAFIC
Echipamente de semnalizare și siguranță rutieră din 1998

FIȘĂ  TEHNICĂ
Cod produs: ATP T-5015 · Emisă la 21.10.2026

Vopsea Acrilică Antiderapantă pentru Terenuri de Sport, Albastru
(RAL 5015), 25 kg
RAL 5015

PE SCURT

Vopsea acrilică monocomponentă, albastră (RAL 5015), cu
cuarț antiderapant.

25 kg, circa 42 m² la 400 µm film umed.

Pigmenți rezistenți la UV, finisaj mat.

Valabilitate 12 luni în găleata sigilată.

Cod produs ATP T-5015

Categorie Vopsea pentru Piste și Terenuri

Greutate 25 kg

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaje-mon
ocomponente-pentru-terenuri-de-sport-albastru-
ral-5015-25-kg

Specificații tehnice

Tip Vopsea acrilică monocomponentă, pe bază de solvent, antiderapantă

Culoare Albastru (RAL 5015)

Greutate 25 kg

Liant Rășină acrilică pură

Pigment Pigmenți rezistenți la UV

Agregat antiderapant Cuarț 0,06-0,25 mm, premixat în vopsea

Finisaj Mat

Conformitate BS EN 1871

Densitate 1,40-1,60 kg/l

Vâscozitate 90-110 KU la 25 °C

Conținut solid 75% ± 3% din greutate; 59% ± 3% din volum

Putere de acoperire HP4 (≥ 95%) la 300 µm
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Îmbătrânire UV UV1 (β ≤ 0,05)

Timp de uscare 30 min la 10 °C; 25 min la 25 °C; 5 min la 45 °C

Randament 1,67 m²/kg la 400 µm film umed (230 µm uscat); 1,11 m²/kg la 600 µm (350 µm
uscat)

Linie de 10 cm 16,7 m/kg la 400 µm; 11,1 m/kg la 600 µm

Linie de 15 cm 11,1 m/kg la 400 µm; 7,41 m/kg la 600 µm

Aplicare Manual, cu pensula, rola sau pistolul, ori cu mașini de marcaj cu aer asistat; se
amestecă cu agitator mecanic

Diluare Gata de utilizare, nu se diluează

Suprafață Asfalt uscat și curat; nu necesită amorsă pe asfalt; pe asfalt nou se așteaptă până la
28 de zile

Condiții de aplicare Suprafață 5-45 °C; aer ≥ 5 °C; umiditate ≤ 80%; cu cel puțin 5 °C peste punctul de
rouă

Retroreflexie Nu conține microbile; pentru retroreflexie se presară microbile de sticlă pe stratul
proaspăt

Punct de inflamabilitate 15 °C

Compuși organici volatili 25,33% (Directiva 2010/75/UE)

Curățarea echipamentului Cu diluant pe bază de solvent; vopseaua nu se lasă în echipament

Valabilitate 12 luni în găleata originală sigilată, la 5-30 °C, ferită de căldură, soare și îngheț

Clasificare de pericol Pericol: H225, H361d, H373, H315, H317, H336; produs profesional

Descriere

Pe un teren de tenis sau de baschet cu suprafața albastră, liniile albe se văd foarte bine. ATP T-5015 e vopseaua pentru acest fond:
albastru RAL 5015, acrilică, monocomponentă, cu nisip de cuarț premixat, care face suprafața antiderapantă fără să mai presari nimic pe
ea.

Câți metri pătrați ies dintr-o găleată
Producătorul indică un randament de 1,67 m²/kg la un film umed de 400 µm, adică circa 42 m² cu o găleată de 25 kg. La 600 µm
randamentul scade la 1,11 m²/kg, deci circa 28 m². După uscare, filmul are 230 µm, respectiv 350 µm.

Rezistența culorii
Pigmenții sunt rezistenți la UV, în clasa UV1 după BS EN 1871, iar puterea de acoperire este HP4: peste 95% la un strat de 300 µm. Liantul
e rășină acrilică pură, iar finisajul e mat.

Cum se aplică
Pe asfalt uscat și curat, fără amorsă. Vopseaua se amestecă bine cu un agitator mecanic și se aplică nediluată, cu rola, pensula sau
pistolul, ori cu o mașină de marcaj cu aer asistat. Suprafața trebuie să aibă 5-45 °C, iar umiditatea să fie sub 80%. La 25 °C se usucă în 25
de minute. O găleată deschisă se folosește în întregime.

Depozitare și siguranță
Se păstrează 12 luni în găleata originală sigilată, la 5-30 °C, ferită de căldură, soare și îngheț. Este inflamabilă, cu punct de inflamabilitate la
15 °C, și se folosește de personal instruit, cu mănuși și ochelari de protecție.

Pentru linii
Liniile de joc se trag cu albul ATP T-9016. Pentru zonele din afara liniilor sau pentru un teren verde există ATP T-6024.


