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ATTO TRAFIC
Echipamente de semnalizare și siguranță rutieră din 1998

FIȘĂ  TEHNICĂ
Cod produs: ATP 1K-6001 · Emisă la 21.10.2026

Vopsea Rutieră Monocomponentă Acrilică, Verde (RAL 6001), 25
kg
RAL 6001

PE SCURT

Vopsea acrilică monocomponentă, verde smarald (RAL
6001).

25 kg, circa 41 m² la 400 µm film umed.

Pigmenți rezistenți la UV, finisaj mat.

Valabilitate 18 luni în ambalajul sigilat.

Cod produs ATP 1K-6001

Categorie Vopsea pentru Marcaje Rutiere

Greutate 25 kg

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaje-rutie
re-monocomponente-aplicate-la-rece-verde-ral-
6001-25-kg-marcaje-rutiere-2

Specificații tehnice

Tip Vopsea acrilică monocomponentă, pe bază de solvent

Culoare Verde (RAL 6001)

Greutate 25 kg

Liant Rășină acrilică pură

Pigment Pigmenți rezistenți la UV

Finisaj Mat

Densitate 1,40-1,60 kg/l

Conținut solid (masă) 74% ± 3%

Conținut solid (volum) 56% ± 3%

Vâscozitate 90-100 KU la 25 °C

COV 23-29%

Consum teoretic 599 g/m² la 400 µm film umed (225 µm uscat); 901 g/m² la 600 µm (340 µm uscat)
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Consum pe metru de linie 59,9 g/m la 10 cm lățime, 90,1 g/m la 15 cm (film umed de 400 µm)

Timp de uscare 30 min la 10 °C; 25 min la 25 °C; 5 min la 45 °C (ISO 9117)

Putere de acoperire HP4, ≥ 95% la 300 µm (EN 1871)

Îmbătrânire UV UV1, β ≤ 0,05 (EN 1871)

Conformitate BS EN 1871, SANS 731-1

Aplicare Mașini airless sau cu aer asistat; manual pe suprafețe mici: pistol, pensulă sau rolă

Diluare Maximum 3%, cu diluant pe bază de solvent

Condiții de aplicare Suprafață 5-45 °C, aer ≥ 5 °C, umiditate ≤ 80%, temperatura cu ≥ 5 °C peste
punctul de rouă

Suport Asfalt și beton; pe beton și pe asfalt foarte vechi sau lustruit se aplică amorsă

Valabilitate 18 luni, în ambalajul original sigilat, la 5-30 °C

Descriere

RAL 6001, verdele smarald, e mai închis decât verdele trafic RAL 6024. Se alege când zona colorată trebuie să se potrivească cu
împrejurimile: alei în parcuri, curți de școli și de firme, zone de joacă sau spații pietonale marcate. ATP 1K-6001 e vopsea acrilică
monocomponentă, aplicată fără catalizator.

Date tehnice
rășină acrilică pură, pigmenți rezistenți la UV, mat;
densitate 1,40-1,60 kg/l;
uscare: 30 min la 10 °C, 25 min la 25 °C, 5 min la 45 °C;
conformă BS EN 1871 și SANS 731-1.

Consum
La 400 µm film umed intră 599 g/m², deci circa 41 m² dintr-o găleată de 25 kg. La 600 µm, consumul urcă la 901 g/m².

Pregătirea suprafeței
Asfaltul sau betonul trebuie să fie uscat, curat, fără ulei și fără vopsea veche desprinsă. Pe beton și pe asfaltul foarte vechi sau lustruit se
aplică întâi amorsa ATP PRIMER. Se lucrează la 5-45 °C, cu umiditate sub 80%, cu mașina airless, cu rola sau cu pensula.

Alte culori
Verde trafic, pentru piste de biciclete: ATP 1K-6024. Albastru: ATP 1K-5017. Negru: ATP 1K-9017.


