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ATTO TRAFIC
Echipamente de semnalizare și siguranță rutieră din 1998

FIȘĂ  TEHNICĂ
Cod produs: ATP AC90 · Emisă la 21.10.2026

Microbile de Sticlă pentru Marcaje Rutiere, 850-125 AC90, 25 kg

PE SCURT

Microbile de sticlă sodo-calcică, 125-850 µm.

Indice de refracție clasa A, peste 1,5.

Conforme UNI EN 1423/A1, marcaj CE.

Sac de 25 kg.

Cod produs ATP AC90

Categorie Vopsea Rutieră Termoplastică

Greutate 25 kg

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/microbile-refl
ectorizante-din-sticla-pentru-marcaje-rutiere-85
0-125-ac90-25-kg

Specificații tehnice

Tip Microbile de sticlă pentru presare pe marcajul proaspăt

Material Sticlă sodo-calcică

Granulație 125-850 µm

Rest cumulat pe sită 1000 µm: 0-2%; 850 µm: 5-20%; 355 µm: 35-75%; 212 µm: 75-100%; 125 µm: 95-
100%

Sfericitate > 80% (EN 1423/A1)

Indice de refracție Clasa A, > 1,5

Conformitate UNI EN 1423/A1, marcaj CE

Greutate 25 kg

Descriere

Noaptea, o linie albă fără microbile e doar o pată mai deschisă în lumina farurilor. Cu microbile de sticlă presărate pe vopseaua încă
umedă, lumina farurilor intră în fiecare bilă și se întoarce spre șofer, așa că marcajul pare că luminează. ATP AC90 sunt microbile de sticlă
850-125 AC90, livrate în sac de 25 kg.

Ce sunt
sticlă sodo-calcică, bile între 125 și 850 µm;
sfericitate peste 80%, indice de refracție clasa A, peste 1,5;
conforme UNI EN 1423/A1, cu marcaj CE.
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Cum se folosesc
Se presară imediat după aplicarea vopselei, cât stratul e încă umed, manual sau cu pistolul de microbile al mașinii de marcaj. Bilele se
scufundă parțial în vopsea și rămân prinse după uscare. În testele vopselei ATP 1K-9016, 400 g/m² de microbile 850-125 pe 600 g/m² de
vopsea au dat clasa de retroreflexie R5.

Cât ajunge un sac
La 400 g/m², sacul de 25 kg ajunge pentru aproximativ 62 m² de marcaj.

Cu ce vopsele
Cu vopselele acrilice monocomponente, de exemplu ATP 1K-9016 sau ATP 1K-1023, și pe plasticul la rece bicomponent ATP 2K-3020 sau
ATP 2K-6024, pentru retroreflexie imediată.


