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ATTO TRAFIC
Echipamente de semnalizare și siguranță rutieră din 1998

FIȘĂ  TEHNICĂ
Cod produs: ATP P300100-B1 · Emisă la 23.10.2026

Marcaj Preformat Termoplastic, Cedează Trecerea, 100 x 300 cm
100x300 cm Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021

PE SCURT

Semnul „Cedează trecerea”, pe carosabil.

Triunghi roșu cu interior alb.

100 x 300 cm, termoplastic de 3 mm.

Se aplică la cald, cu arzătorul.

Cod produs ATP P300100-B1

Categorie Vopsea pentru Marcaje Rutiere

Greutate 5 kg

Conformitate Marcaje conforme SR 1848-7:2015 /
A91:2021

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/preformate-t
ermoplastice-aplicate-la-cald-inscriptie-cedeaza-
trecerea-100x300-cm

Specificații tehnice

Tip Marcaj preformat termoplastic, aplicat la cald

Model Cedează trecerea

Culoare Triunghi roșu cu interior alb

Dimensiuni 100 x 300 cm

Grosime 3 mm

Material Termoplastic

Retroreflexie (pe uscat) R4, RL ≥ 200 mcd·m⁻²·lx⁻¹ (EN 1436)

Rezistență la alunecare S3, SRT ≥ 55 (EN 1436)

Punct de înmuiere SP4, ≥ 110 °C (EN 1871)

Densitate 1,9-2,1 g/cm³

Aplicare Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin
material se văd asperitățile suprafeței
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Gata de circulat În circa 2 minute (drum la 20 °C)

Amorsă Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa
(ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

Amorsă necesară 375–450 g / bucată (triunghi cu baza 1,00 m și înălțimea 3,00 m = 1,50 m² × 250–
300 g/m²)

Beton nou Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare

Descriere

La o intersecție unde șoferii nu observă indicatorul „Cedează trecerea”, semnul repetat pe asfalt, înaintea liniei de cedare, e un al doilea
avertisment greu de ratat. ATP P300100-B1 e triunghiul roșu cu vârful în jos și interiorul alb, alungit la 100 x 300 cm, din termoplastic de 3
mm.

Date tehnice
triunghi roșu cu interior alb;
100 x 300 cm, grosime 3 mm;
termoplastic preformat, 5 kg.

Forma alungită
Văzut din mașină, un semn de pe carosabil apare scurtat. De aceea marcajul e de trei ori mai lung decât lat: de pe scaunul șoferului,
triunghiul arată ca pe indicator.

Montaj
Se curăță și se usucă banda, se așază marcajul cu vârful spre intersecție și se topește pe asfalt cu arzătorul cu gaz. Termoplasticul nu are
nevoie de timp de uscare: după răcire, banda se poate deschide.

Alte marcaje
STOP, pentru intersecțiile cu oprire obligatorie: ATP P300160-B2. Presemnalizare trecere pentru pietoni: ATP P300100-A22. Linii
preformate: ATP L10040-9016.


