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ATTO Echipamente de semnalizare si siguranta rutiera din 1998

TRAFIC

FISA TEHNICA

Cod produs: ATP P150-VE_G - Emisa la 22.10.2026

Marcaj Preformat Termoplastic, Masina Electrica, Fond Verde, 150

X150 cm
W Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021

A2

y—y

| Specificatii tehnice

PE SCURT

e Simbolul pentru masini electrice, cu stecher.
¢ Alb pe fond verde, 150 x 150 cm.
¢ Termoplastic preformat, 3 mm grosime.

e Pentru locurile de incércare din parcari mari.

Cod produs
Categorie

Greutate

Conformitate

ATP P150-VE_G
Marcaje Rutiere Preformate
5kg

Marcaje conforme SR 1848-7:2015 /
A91:2021

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/preformate-t
ermoplastice-aplicate-la-cald-inscriptie-masina-e
lectrica-150x150-cm-verde

Tip Marcaj preformat termoplastic, aplicat la cald
Model Simbolul pentru masini electrice

Culoare Simbol alb pe fond verde

Dimensiuni 150 x 150 cm

Grosime 3mm

Material Termoplastic

Retroreflexie (pe uscat) R4, RL = 200 mcd-m~2Ix~" (EN 1436)

Rezistenta la alunecare
Punct de inmuiere

Densitate 1,9-21g/cm?®
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S3, SRT = 55 (EN 1436)

SP4, = 110 °C (EN 1871)
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ATTO TRAFIC - Fisa tehnica - ATP P150-VE_G

Aplicare

Gata de circulat

Amorsa

Amorsa necesara

Beton nou

Descriere

Se topeste direct pe drum cu arzatorul cu gaz, tinut la 10-20 cm, pana cand prin
material se vad asperitatile suprafetei

in circa 2 minute (drum la 20 °C)

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi si peste vopsea veche se aplica intai amorsa
(ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

563-675 g/ bucata (patrat 1,50 x 1,50 m = 2,25 m? x 250-300 g/m?)

Se asteapta circa 4 saptamani inainte de aplicare

Verdele a ajuns culoarea asociata masinilor electrice, iar un patrat verde mare pe asfalt i spune oricarui sofer ca locul e pentru incarcare.
ATP P150-VE_G are simbolul alb al masinii cu stecher pe un fond verde de 150 x 150 cm, din termoplastic de 3 mm.

Date tehnice

e simbol alb pe fond verde;

e 150 x 150 cm, grosime 3 mm;
o termoplastic preformat, 5 kg.

Aplicare

Marcajul se asaza pe asfaltul curat si uscat si se incalzeste cu arzatorul cu gaz, uniform, de la 0 margine la alta, pana se topeste pe
suprafata. Nu are nevoie de timp de uscare: dupa racire, locul e gata.

Unde se foloseste

Pe locurile cu statii de incarcare din parcarile mari, unde simbolul trebuie vazut de departe, siin parcarile care coloreaza tot locul in verde.

Alte variante

Pe fond verde, mai mic, de 100 x 100 cm: ATP P100-VE. Pe fond albastru, de 150 cm: ATP P150-VE. Pentru a vopsi restul locului in verde
trafic: ATP 1K-6024 sau, pentru trafic mare, ATP 2K-6024.
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