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ATTO TRAFIC
Echipamente de semnalizare și siguranță rutieră din 1998

FIȘĂ  TEHNICĂ
Cod produs: V18-1050 · Emisă la 20.10.2026

Separator de Sens din PPC cu Stâlp Flexibil TPU, 100x20x50 cm
Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

PE SCURT

Bază galbenă din PPC, 100 x 20 x 8 cm, cu 2 catadioptri
roșii.

Stâlp flexibil portocaliu din TPU, 50 cm, cu 2 benzi
reflectorizante albe.

4 kg; 4 dibluri și 4 șuruburi incluse.

Cod produs V18-1050

Categorie Separatoare de Sens

Greutate 4 kg

Conformitate Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/separator-de
-sens-din-ppc-cu-stalp-flexibil-tpu-100x20x50-
cm

Specificații tehnice

Material PPC, TPU

Dimensiune (Stalp) Ø9 x 50 cm

Dimensiune (Baza) 100x20 cm

Culoare Galben, Portocaliu

Reflectorizant 2 Ochiul Pisicii, 2 Metalizat

Montaj 4 Dibluri, 4 Șuruburi

Descriere

Un separator de sens desparte fizic două benzi sau două sensuri de mers acolo unde linia de pe asfalt nu e de ajuns: la apropierea unei
intersecții, pe o bandă de viraj, pe marginea unei piste de biciclete. Acesta are o bază galbenă din PPC, de 100 x 20 cm și 8 cm înălțime, în
care stă un stâlp portocaliu din TPU, înalt de 50 cm.

Ce se vede noaptea
Pe stâlp sunt 2 benzi reflectorizante albe, metalizate, iar în bază sunt 2 catadioptri roșii (ochi de pisică). Ziua ajută combinația de galben și
portocaliu, noaptea le prind farurile.
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Stâlpul flexibil
TPU-ul este un material elastic. Dacă o roată sau o oglindă atinge stâlpul, acesta se îndoaie și revine la poziția inițială, în loc să se rupă.

Montaj
Baza se prinde în 4 puncte, cu 4 dibluri și 4 șuruburi, care vin în pachet. O bucată are 4 kg și 1 m lungime, așa că pentru o linie continuă de
10 m îți trebuie 10 separatoare puse cap la cap.

Temporar sau definitiv
Amplasarea se face conform SR 1848-1:2024. Separatorul poate fi folosit ca marcaj temporar, cât durează o lucrare sau o schimbare de
circulație, dar poate rămâne și ca soluție definitivă.

Varianta mai înaltă
V18-1070 are aceeași bază, cu stâlp de 70 cm și 3 benzi reflectorizante.


