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ATTO TRAFIC
Echipamente de semnalizare și siguranță rutieră din 1998

FIȘĂ  TEHNICĂ
Cod produs: V18 · Emisă la 21.10.2026

Separator de Sens din PVC, 100x15x6 cm
Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

PE SCURT

Separator jos din PVC negru, fără stâlp.

100 x 15 x 6 cm, 6,5 kg, capete rotunjite.

2 benzi reflectorizante galbene pe partea de sus.

3 dibluri și 3 șuruburi incluse.

Cod produs V18

Categorie Separatoare de Sens

Greutate 6,5 kg

Conformitate Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

Produsul pe attotrafic.ro

https://attotrafic.ro/ro_RO/products/separator-de
-sens-pvc-100x15x6-cm

Specificații tehnice

Material PVC

Culoare Negru

Reflectorizant 2 Bandă de Plastic

Montaj 3 Dibluri, 3 Șuruburi

Descriere

Este cel mai jos separator din categorie: o bară din PVC negru, lungă de 100 cm, lată de 15 cm și înaltă de doar 6 cm, fără stâlp. Pe partea
de sus are 2 benzi reflectorizante galbene, iar capetele sunt rotunjite.

Unde se folosește
La delimitarea pistelor de biciclete. Se pune și pentru separarea benzilor sau a sensurilor de circulație în apropierea unei intersecții, acolo
unde e nevoie de o separare joasă, fără stâlpi care să iasă în sus.

Montaj
Se prinde în 3 puncte, cu 3 dibluri și 3 șuruburi, incluse în pachet. O bucată are 6,5 kg și 1 m lungime, așa că o pistă de biciclete de 50 m,
delimitată continuu pe o parte, are nevoie de 50 de bucăți.

Vizibilitate
Benzile galbene de pe partea de sus contrastează cu PVC-ul negru și reflectă lumina farurilor, deci linia de separatoare se vede și
noaptea.
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Când alegi un model cu stâlp
Dacă separarea trebuie să se vadă și de la înălțime, alege un separator cu stâlp flexibil: V18-1050 sau V18-1070, cu bază galbenă din PPC,
ori V18-2045 și V18-2075, cu bază din cauciuc.


