/== ATTO TRAFIC FISA TEHNICA

ATTO Echipamente de semnalizare si siguranta rutiera din 1998 Cod produs: ATS 80100 - Emisa la 20.10.2026

TRAFIC

Set 10 Stalpi Delimitatori Flexibili din TPU, 100 cm, Portocaliu

PE SCURT

10 stalpi delimitatori ATZ 80100, TPU portocaliu.
100 cm, stélp @8 cm, baza @20 cm, 1,7 kg bucata.

Benzi reflectorizante metalizate.

3 dibluri si 3 suruburi pe stalp, incluse.

Cod produs ATS 80100
Categorie Seturi de Semnalizare
Greutate 17 kg

A Produsul pe attotrafic.ro
s https://attotrafic.ro/ro_RO/products/set-delimitat
oare-100cm-x10-buc

| Specificatii tehnice

Material TPU
Dimensiune (Stalp) @8 cm
Dimensiune (Baza) @20cm
Forma Bazei Rotunda
Reflectorizant Metalizat

| Descriere

Un metru de stalp portocaliu se vede de la zeci de metri, pe un drum cu trafic sau in jurul unei zone de lucrari. Setul ATS 80100 are 10
stélpi ATZ 80100, cei mai inalti stalpi delimitatori din gama, pentru locurile unde separarea trebuie observata din timp.

Stalpul

e TPU portocaliu RAL 2009, cu protectie UV;

e 100 cminaltime, stalp @8 cm, baza rotunda @20 cm;
e 1,7 kg, benzi reflectorizante metalizate.

Montaj
Fara fundatie: fiecare stalp se prinde in asfalt cu 3 dibluri @16 x 90 mm si 3 suruburi @10 x 110 mm, care sunt in set. La impact, stalpul
flexeaza si se ridica la loc.

Unde se foloseste
Pe drumurile publice, la separarea sensurilor sau a benzilor, la marcarea ocolirii unui obstacol, pe marginea unei zone de lucrari si pe
drumurile interne ale platformelor industriale. Cu un stalp la fiecare 4 m, setul acopera 36 m.
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Alte variante
Unde un metru ar fi prea mult, ATS 8075 are 75 cm. Varianta din PE, cu 12 stélpi de 100 cm si benzi tip fagure, este ATS 80100E.
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