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ATTO TRAFIC
Echipamente de semnalizare și siguranță rutieră din 1998

FIȘĂ  TEHNICĂ
Cod produs: ATS 8045 · Emisă la 21.10.2026

Set 10 Stâlpi Delimitatori Flexibili din TPU, 45 cm, Portocaliu

PE SCURT

10 stâlpi delimitatori ATZ 8045, TPU portocaliu.

45 cm, stâlp Ø8 cm, bază Ø20 cm.

2 benzi reflectorizante metalizate pe stâlp.

3 dibluri și 3 șuruburi pentru fiecare stâlp.

Cod produs ATS 8045

Categorie Seturi de Semnalizare

Greutate 9,5 kg

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/set-delimitat
oare-45cm-x10-buc

Specificații tehnice

Material TPU

Dimensiune (Stalp) Ø8 cm

Dimensiune (Baza) Ø20 cm

Forma Bazei Rotunda

Reflectorizant Metalizat

Descriere

Un singur stâlp delimitator nu separă nimic; o pistă de biciclete sau marginea unei parcări cere un rând întreg. Setul ATS 8045-10 are 10
stâlpi ATZ 8045, destui pentru o linie de 9 m cu un stâlp la fiecare metru sau de 45 m cu un stâlp la fiecare 5 m.

Stâlpul
TPU (poliuretan termoplastic), portocaliu RAL 2009, cu protecție UV;
45 cm înălțime, stâlp Ø8 cm, bază rotundă Ø20 cm;
2 benzi reflectorizante metalizate.

Flexibil
Când o mașină trece peste el, stâlpul din TPU se îndoaie și revine la loc, așa că nici stâlpul, nici mașina nu se strică. La 45 cm, se vede din
mașină, dar nu acoperă vederea.

Montaj
Fiecare stâlp vine cu 3 dibluri Ø16 x 90 mm și 3 șuruburi Ø10 x 110 mm: 30 de dibluri și 30 de șuruburi în tot setul. Dai 3 găuri în asfalt, bagi
diblurile și strângi baza.
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Unde se folosește
Pe piste de biciclete, la separarea benzilor, pe culoarele de acces, în jurul zonelor pietonale și ca stâlpi antiparcare. Mai înalți: ATS 8075 (75
cm) și ATS 80100 (100 cm). Varianta economică din PE, cu 14 stâlpi, este ATS 8045E-14.


