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ATTO TRAFIC
Echipamente de semnalizare și siguranță rutieră din 1998

FIȘĂ  TEHNICĂ
Cod produs: ATZ 8075 · Emisă la 20.10.2026

Stâlp Delimitator Flexibil din TPU, 75 cm, Portocaliu
PREMIUM

PE SCURT

Stâlp delimitator flexibil din TPU, 75 cm, portocaliu RAL
2009.

Benzi reflectorizante metalizate.

Stâlp Ø8 cm, bază Ø20 cm, 1,2 kg.

Incluse: 3 dibluri Ø16 x 90 mm și 3 șuruburi Ø10 x 110 mm.

Cod produs ATZ 8075

Categorie Stâlpi Delimitatori Flexibili

Brand Zeplin

Greutate 1,2 kg

Produsul pe attotrafic.ro

https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalpi-din-ca
uciuc-tpu-75-cm-portocaliu

Specificații tehnice

Material TPU (Poliuretan termoplastic)

Greutate 1.20 kg

Inaltime 75 cm

Diametru Stalp Ø8 cm

Diametru Baza Ø20 cm

Culoare Portocaliu (RAL 2009)

Reflectorizant Metalizat

Sistem De Prindere Dibluri Ø16 x 90 mm (x3), Șuruburi Ø10×110 mm (x3)

Descriere

Un stâlp de 75 cm se vede peste capota mașinilor din față, așa că e potrivit pe drumuri, la separarea benzilor sau a sensurilor de circulație,
la semnalizarea lucrărilor și acolo unde trebuie arătat pe unde se ocolește un obstacol.
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Material și comportament
E din TPU (poliuretan termoplastic), portocaliu RAL 2009. Când o mașină trece peste el, stâlpul flexează și revine la poziția inițială.
Materialul are protecție UV și rezistă la intemperii.

Specificații
75 cm înălțime, stâlp Ø8 cm, bază rotundă Ø20 cm;
1,2 kg;
benzi reflectorizante metalizate.

Ce e în pachet
Stâlpul, 3 dibluri Ø16 x 90 mm și 3 șuruburi Ø10 x 110 mm. Baza se prinde direct în asfalt, fără fundație.

Aceeași înălțime, alte versiuni
Negru: ATZ 8075-BK. Galben: ATZ 8075-Y. Din PE, mai ușor, la 0,8 kg: ATZ 8075E. Pentru un stâlp de 70 cm din TPU, vezi V18-70.


