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Indicator U21 - ingustare temporara (banda din dreapta, 2in 1),
65x85cm, Clasal

Indicatoare Rutiere Clasa | (EGP) Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

« Indicator rutier temporar U21,ingustare temporara”,
conform SR 1848-1:2024.

¢ Panou galben de 65x85 cm cu 2 benzi care devin 1, din
tabla de otel galvanizat de 1mm.

* Folie retroreflectorizanta clasa | (RA1), durata de serviciu 7
ani.

¢ Prindere inclusa: 2 cleme pentru stalp @48 mm si 4
suruburi cu piulita.

Cod produs u21
g
Categorie Indicatoare Rutiere din Metal
Greutate 5kg
Conformitate Indicatoare Rutiere Clasa | (EGP)
Conformitate Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/u21-ingustare
-temporara-65x85-cm-clasa-i

Specificatii tehnice

Cod SR 1848-1 u21

Denumire in standard Ingustare temporara

Tip Indicator rutier temporar

Forma si culori Panou galben de 65x85 cm cu 2 benzi care devin 1, prin inchiderea benzii din
dreapta

Dimensiune 65x85cm

Material Tabla de otel galvanizat, 1Tmm

Executie Colturi rotunjite, margini ambutisate, fara canturi tdioase

Vopsire n camp electrostatic
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ATTO TRAFIC - Fisa tehnica - U21

Folie retroreflectorizanta Clasa | (RA1)

Retroreflexie (alb, 0,2°/5°) 70 cd/(Ix-m?)

Durata de serviciu a foliei 7 ani (SR 1848-2)

Prindere inclusa 2 cleme, 4 suruburi cu piulita

Stalp compatibil @48 mm (@60 mm la cerere)

Standarde SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Descriere

Panoul de 65x85 cm care arata c3, din doua benzi, cea din dreapta se inchide, cu folie retroreflectorizanta clasa |, pentru lucrarile de la
marginea strazilor cu doua benzi pe sens.

Cand se foloseste clasal

Clasa | inseamna folie retroreflectorizantd RA1, cu 70 cd/(Ix-m?) pentru alb, potrivita pe drumurile cu viteze mici si medii si fara multe surse
de lumina. In zonele cu iluminat stradal, vitrine si reclame, SR 1848-2 cere ins3 folie prismatica clasa 2 sau 3, iar pe un sector semnalizat
deja in clasa Il nici indicatorul temporar nu poate avea o clasa mai mica. Pentru drumurile nationale, bulevardele luminate sau sectoarele
semnalizate in clasa Il exista varianta U21_Il.

Unde se monteaza, dupa SR 1848-1:2024

Arata soferilor, inainte de zona de lucrari, ce banda se inchide si pe unde continua circulatia. Continutul indicatorului se alege dupa
configuratia drumului; aceasta varianta arata 2 benzi care devin 1, prin inchiderea benzii din dreapta. SR 1848-1:2024 nu fixeaza o distanta
anume pentru acest indicator: se monteaza in conditiile stabilite de reglementarile tehnice in vigoare pentru semnalizarea lucrarilor, dupa
schema de semnalizare a lucrarii. Ca orice indicator, se pune de regula pe partea dreapta a sensului de mers, astfel incat sa se vada de la
cel putin 50 m in localitati si de la cel putin 100 min afara lor (SR 1848-2).

Ce cer normele pentru lucrari (Ordinul 1112/411/2000)

Indicatorul face parte din semnalizarea premergatoare, care se instaleaza prima, inaintea zonei lucrarilor in sensul de mers, cu un spatiu
liber de cel putin 50 cm in afara partii carosabile. Normele cer ca indicatoarele sa fie asezate intéi la sol, ca sa se verifice ca se vad bine, si
abia apoi fixate pe suport; pe acelasi suport sau aldturat se pun cel mult doua indicatoare, iar pe drumurile cu sens unic sau in curbe ele se
pot repeta pe partea stanga ori deasupra drumului.

Pe drumurile publice, lucrérile se semnalizeazé dupd Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000. inchiderea sau
restrictia de circulatie se aproba de administratorul drumului, cu acordul politiei rutiere, pe baza unei scheme de semnalizare vizate spre
neschimbare, a carei copie executantul o pastreaza la punctul de lucru. Executantul monteaza, completeaza siintretine semnalizarea pe
toata durata lucrarii, o demonteaza la final si reface semnalizarea initiala; accidentele cauzate de semnalizarea temporara incompleta sau
lipsa i revin in totalitate.

Noaptea, daca semnalizarea curenta de pe drum este retroreflectorizanta, si cea temporara trebuie sa fie retroreflectorizanta si poate fi
completata cu lampi cu lumina galbena intermitenta sau ,in cascada”; pe arterele magistrale si de legatura din orase, indicatoarele
temporare retroreflectorizante se completeaza cu lampi cu lumina galbena intermitenta.

Date tehnice

e panou galben de 65x85 cm cu 2 benzi care devin 1, prin inchiderea benzii din dreapta;

 tabla de otel galvanizat de Tmm, cu colturile rotunjite si marginile ambutisate, fara canturi taioase;
o vopsit in camp electrostatic;

« folie retroreflectorizanta clasa | (RA1), cu durata de serviciu de 7 ani;

o prindere inclusa: 2 cleme pentru stalp @48 mm si 4 suruburi cu piulita;

« conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 si SR 1848-3:2011.

Montaj si format

Prinderea pe stélp este inclusa: 2 cleme pentru stalp @48 mm si 4 suruburi cu piulita; la cerere, clemele se livreaza pentru stalp @60 mm.
Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50-2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50-2,0
m de platforma drumului.

Marimea de 65x85 cm este cea prevazutad de SR 1848-2 pentru drumurile judetene si comunale si pentru strazi; pe drumurile nationale se
cer 80x120 cm, iar pe autostrazi 120x180 cm. Varianta cu folie clasa Il, de 80x120 cm, este U21_ll.
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