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ATTO TRAFIC
Echipamente de semnalizare și siguranță rutieră din 1998

FIȘĂ  TEHNICĂ
Cod produs: V16d · Emisă la 20.10.2026

Cărucior portsemnalizare V16 – Chevroane spre dreapta, Clasa I
Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP) Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

PE SCURT

Mijloc auxiliar de semnalizare a lucrărilor V16 „Cărucioare
portsemnalizare”, conform SR 1848-1:2024.

Barieră direcțională, limitare de viteză 40 km/h, „Lucrări” și
indicator de prioritate, pe cărucior cu roți.

Folie retroreflectorizantă clasa I (RA1).

Pentru puncte de lucru care se deplasează în timpul zilei.

Cod produs V16d

Categorie Indicatoare Rutiere din Metal

Greutate 31 kg

Conformitate Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

Conformitate Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/v16-carucior-
semnalizare-lucrari-dreapta-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1 V16

Denumire în standard Cărucioare portsemnalizare

Tip Mijloc auxiliar de semnalizare a lucrărilor

Componență Cărucior cu roți care poartă o barieră direcțională cu chevroane spre dreapta, un
indicator de limitare a vitezei la 40 km/h, indicatorul „Lucrări” și indicatorul albastru
B6 – Prioritate față de circulația din sens invers

Material Tablă de oțel galvanizat, 1 mm

Folie retroreflectorizantă Clasa I (RA1)

Retroreflexie (alb, 0,2°/5°) 70 cd/(lx·m²)

Durata de serviciu a foliei 7 ani (SR 1848-2)

Standarde SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
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Descriere

Căruciorul care duce cu el semnalizarea unui punct de lucru mobil: bariera direcțională cu chevroane spre dreapta, limitarea de viteză la
40 km/h, indicatorul „Lucrări” și indicatorul de prioritate față de circulația din sens invers, cu folie retroreflectorizantă clasa I.

Când se folosește clasa I
Varianta clasa I este alegerea economică pentru șantierele de pe drumurile locale: folie retroreflectorizantă RA1, cu durată de serviciu de 7
ani. Regula din SR 1848-2 e simplă: indicatorul temporar trebuie să aibă cel puțin clasa semnalizării curente de pe sector, iar în zonele cu
multe surse de lumină se cere folie prismatică clasa 2 sau 3.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024
SR 1848-1:2024 prevede cărucioarele portsemnalizare în locurile în care este necesară semnalizarea punctelor de lucru care se
deplasează treptat în timpul zilei. Cele două variante, cu chevroane spre dreapta și spre stânga, se folosesc la capetele opuse ale
sectorului cu circulație alternantă: una pe sensul care are prioritate, cealaltă pe sensul care cedează trecerea.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)
Normele tratează separat șantierele mobile, care se deplasează de-a lungul drumului. Căruciorul ține semnalizarea lângă punctul de lucru
pe măsură ce acesta înaintează; bariera direcțională de pe el face parte din semnalizarea de poziționare a lucrării, iar normele cer ca
barierele să aibă folie retroreflectorizantă galben-roșu chiar și acolo unde semnalizarea curentă nu este retroreflectorizantă.

Pentru circulația alternantă, normele admit trei sisteme: indicatoare de reglementare a priorității, piloți de circulație (cu palete, ca V12-20)
sau semafoare pentru dirijarea automată (de exemplu semaforul mobil V11-20), completate cu indicatoare de prioritate. Sistemul se alege
după intensitatea traficului și lungimea sectorului; pe un sector în lucru mai lung de 1.200 m circulația alternantă nu se poate organiza, iar
dirijarea doar cu indicatoare de prioritate cere vizibilitate între capetele lucrării.

Pe drumurile publice, lucrările se semnalizează după Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000. Închiderea sau
restricția de circulație se aprobă de administratorul drumului, cu acordul poliției rutiere, pe baza unei scheme de semnalizare vizate spre
neschimbare, a cărei copie executantul o păstrează la punctul de lucru. Executantul montează, completează și întreține semnalizarea pe
toată durata lucrării, o demontează la final și reface semnalizarea inițială; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau
lipsă îi revin în totalitate.

Noaptea, dacă semnalizarea curentă de pe drum este retroreflectorizantă, și cea temporară trebuie să fie retroreflectorizantă și poate fi
completată cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau „în cascadă”; pe arterele magistrale și de legătură din orașe, indicatoarele
temporare retroreflectorizante se completează cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă.

Date tehnice
cărucior cu roți care poartă o barieră direcțională cu chevroane spre dreapta, un indicator de limitare a vitezei la 40 km/h, indicatorul
„Lucrări” și indicatorul albastru B6 – Prioritate față de circulația din sens invers;
indicatoare din tablă de oțel galvanizat de 1 mm;
folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), cu durată de serviciu de 7 ani;
conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Utilizare
Căruciorul se deplasează odată cu punctul de lucru, așa că semnalizarea nu trebuie demontată și remontată la fiecare mutare.


